Rakennuksen osoitemerkinta haja-asutusalueella

Osoitemerkinnét opastavat liikennéimista, hélytys- ja huoltoajoa kiinteistoéille.

Omistajan velvollisuus:

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikennevaylalta ja tontin sisdiselta
liikennealueelta ndkyvaan paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai
kirjain. Osoitenumerosta paattéda kunta. Osoitenumeron tekstityypista ja kilven koosta paattaa
kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Tekstityyppi:
Helvetica Medium, pienaakkoset

Numeron / tekstin vari:
Musta, suuri kontrasti kilven vérin kanssa

Numeron / tekstin korkeus (mm), kun paatien suurin ajonopeus on 60 km/t:
Numero 100 mm, pieni kirjain 60 mm

Numeron / tekstin suurin korkeus, kun paatien suurin ajonopeus on 80 km/t:
Numero 150 mm, pieni kirjain 100 mm

Kilven pohjavari:
Valkoinen tai vaalean harmaa

Kilven korkeus maanpinnasta (mm):
Min. 2000 mm

Kilven sijainti:

Tien valittdmassa laheisyydessa olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinaan tielle johtavan
portin tai muun sisdankaynnin kohdalle.

Milloin rakennus ei ole tien valittémassa laheisyydessa, osoitenumero sijoitetaan nékyvaan paikkaan

kiinteistdlle johtavan ajovaylan alkupaahan noin 2,1 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erillisen
pylvaaseen. Jos ajovaylasta ajetaan kahteen kiinteistéon, kaytetdan jaettua osoitetta ja ne merkitaan
pienilla kirjaimilla valittdmasti numeron viereen esim. 120a,b.

Kilpien korkeudet
: 2 O 150 mm, kun alueen ajonopus on 60 km/t
200 mm, kun alueen ajonopus on 80 km/t

250 mm
1 2 O 150 mm, kun alueen ajonopus on 60 km/t
200 mm, kun alueen ajonopus on 80 km/t
300 mm
150 mm, kun alueen ajonopus on 60 km/t
a , 200 mm, kun alueen ajonopus on 80 km/t
350-400 mm

Kilpien rakentaminen ja yksityiskohdat vaikuttavat
elinympé&ristbmme ominaispiirteisiin ja muodostavat rakennettua kulttuuria.
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