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Tyomaan kosteudenhallintasuunnitelma

(Oheista asiakirjaa voidaan kéyttdd kosteudenhallintasuunnitelman pohjana, jonka suunnitelman laatija voi
muokata omaan hankkeeseen sopivaksi. Vaihtoehtoista suunnitelmaa voi myés kdyttdd, kunhan se tdyttdd
asetuksen 782/2017 Ympdristéministerién asetus rakennusten kosteusteknisestd toimivuudesta
vaatimukset.)

Rakennuslupatunnus:
Rakennettavat rakennukset:
Rakennuttaja:

Osoite:

Aikataulu:

Vastaava tyonjohtaja:

Kosteudenhallintaselvityksen laatija (tehty lupavaiheessa):
Kosteudenhallintasuunnitelman laatija:
Kosteudenhallinnan vastuuhenkil®, joka kuittaa suunnitelmassa esitetyt vaiheet:

1. LAATUTAVOITTEET

Talo rakennetaan nopeasti sadnpitdvaksi ja talon [ammitysjarjestelma
pyritddn saamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kdyttoon.
Rakenteiden kuivatus pyritddn toteuttamaan lammityksen ja tuuletuksen
avulla. Rakennusmateriaalit pyritdan toimittamaan tyémaalle oikea-
aikaisesti, jotta valtytadn varastoinnilta. Varastoitavat materiaalit
suojataan kosteudelta materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan. Ennen
pintamateriaalien asentamista varmistutaan alustan kosteudesta
mittauksin.

2. KOSTEUSRISKIEN KARTOITUS

Kohta Tyémaalla huomioitavat vaatimukset sekd sovitut ratkaisut ja | Tarkistettu
toimenpiteet Pdivimddrd ja
kuittaus
2.1 Huolehditaan, ettd salaojaputkien asennus on suunnitelmien mukainen.
Salaojat

Salaojituskerros tehdddn maa-aineksesta, joka ldpaisee vettd ja jossa
veden kapillaarinen nousu on vdhdista. Anturan ldheisyydessa seka
maanvaraisen laatan alle tulee kapillaarisen vedennousun katkaisevaa
maa-ainesta, esim. sepeli 8-16 mm.

Salaojaputkea ymparoiva salaojituskerros tulee olla tehty salaojahiekalla
tai sepelilla (sepelia kaytettaessa salaojarakenne erotetaan
suodatinkankaalla muista maa-aineksista).

Tarkastuskaivot puhdistetaan ennen rakennustdiden loppukatselmusta.
Salaojaputkien toiminta tarkistetaan ja putkistot puhdistetaan
juoksuttamalla niiden |dpi vetta niin kauan, etta vesi tulee ulos kirkkaana.
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Kohta

Tyomaalla huomioitavat vaatimukset sekd sovitut ratkaisut ja
toimenpiteet

Tarkistettu
Péivémadrd ja
kuittaus

2.2
Perustus-
rakenteet
ja maan-
paine-
seinat

Maanalaisten perustusten ja seinien ulkopintaan tulee vedeneriste.
Vedeneristystyossa kiinnitetdan erityistda huomiota saumakohtien
tiiviyteen ja koko eristeen eheyteen.

Kapillaarisen vedennousun katkaiseva kerros on anturan alta yhteydessa
salaojaan joko putkituksella tai sepelista rakennetuilla urilla sopivin valein.

Rakennekosteuden tulee poistua riittavasti ennen seinien paallystamista
tai pinnoittamista.

23
Alapohjat

Maanvaraisen laatan alla tulee olla vdahintdan 300 mm kapillaarisen
vedennousun katkaisevaa sepelid (8-16 mm). Laatan alla tulee lisdksi olla
kauttaaltaan [immaoneriste. Laatan alla menevat mahdolliset putket tulee
eristda niin, etteivat ne lammita maaperaa.

Laattaa ei saa valaa kiinni seindrakenteeseen. Rakennekosteuden on
poistuttava riittavasti ennen lattian paallystamista. Koska lattiaan
sijoitetaan mm. LVISA- tekniikkaa, kosteusmittauspisteet tulee merkita
etukateen.

Ryomintatilan kaivuupohja muotoillaan salaojiin pdin ja varmistetaan ettei
tilaan jaa vettd keraavia painanteita. Maaperan kosteustuottoa
ryomintatilaan rajoitetaan lampderisteilla. Pinnan sepelikerroksella (200
mm) varmistetaan, etta kasvustoja ei ryémintéatilaan synny.

Ryémintatilassa tulee olla suunnitelman mukainen méara tuuletusaukkoja,

ja aukkoja ei saa peittds talvellakaan

Ryomintatilaan on jarjestettava tarkastusmahdollisuus ja paasy kaikkialle
tilaan (korkeus vahintaan 0,8m).

Ryomintatilan tulee olla puhdas kaikista lahoavista orgaanista aineista.
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Julkisivut

Tyoaikaisen kastumisen estamiseksi seindarakenteet tulee suojata
kuljetuksen ja asennuksen aikana seka, niin kauan, kuin ne ovat saalta
suojassa. lkkuna- ja ovipellitykset tehddan valmiiksi valittomasti
asennuksien jalkeen.

Varmistetaan, etta tiiliseindn alaosassa on kauttaaltaan
vedenpoistohuopa.

Tiilimuuratuissa seinissa huolehditaan, ettei muurauslaasti tuki
tuuletusrakoa seka varmistetaan, ettd kahdella alimmalla tiilirivilld joka
kolmas pystysauma on auki tai tuuletus on muutoin toteutettu.

Tuulensuojalevyt asennetaan tiiviisti ja niiden tarpeeton kastuminen
estetdan. Julkisivuverhous asennetaan mahdollisimman pian
tuulensuojalevyasennuksen jalkeen. Rakennusta ei jateta saan armoille
tuulensuojalevypinnalla.

Julkisivun seinien ja ikkunoiden yksityiskohdissa (vesipellitysten kaltevuus,
kittaukset jne.) tulee olla erityisen huolellinen, ettei viistosade pdase
tunkeutumaan rakenteisiin.




Kohta

Tyomaalla huomioitavat vaatimukset sekd sovitut ratkaisut ja
toimenpiteet

Tarkistettu
Péivémadrd ja
kuittaus
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Yldpohja ja
vesikatto

Tarkastetaan, ettd hoyrynsulkumuovi on ehja.
Tarkastetaan, ettd lapimenot on tiivistetty huolellisesti.

Mineraalivillalevyt tulee asentaa tiiviisti ja limittaa kerroksittain.
Lammoneriste ei saa kastua.

Vesikattotoita ei tule tehda sateessa. Keskenerdiset rakenteet tulee suojata
kastumiselta.

2.6
Markatilat

Seiniin ja lattioihin tulee siveltdava vedeneriste ja keraamiset laatat. Varmistetaan
vedeneristeen pitkdaikaiskestavyys ja hyvaksynta. Ennen vedeneristeen
asennusta betonin tulee kuivua vedeneristemateriaalin edellyttdman RH arvon
alapuolelle (90%). Lattialammitysta tulee kdyttda ennen vedeneristeen asennusta.
Ldmpo suljetaan ennen asennusta ja asennuksen jalkeen kytketdaan uudelleen
paélle lisaten lampoa vahitellen.

Varmistetaan etta lattioiden kallistukset ovat vahintdan 1:100, lattiakaivon
Iaheisyydessad 1:50. Vedeneristeen ja lattiakaivon yhteensopivuus tulee
varmistaa. Lattiakaivon korokerenkaiden rakenteeseen ja liitoksen tiiviyteen tulee
kiinnittaa erityista huomiota. Rakenteiden nurkat, kulmat ja lapiviennit
vahvistetaan ja tiivistetdan hyvaksytylla vedeneristysvahvistuksella ja massalla.

Keraamisten laattojen kiinnittamiseen tulee kdyttda muodonmuutoskykyista
laastia. Laattojen nurkkasaumoihin seka seina- ja lattialaatoituksen valisiin
saumoihin kdytetdan saniteettisilikonia.

Vedeneristystyon suorittamiseen kiinnitetdan erityista huomiota (pateva
tyontekija).

Varmistetaan, etta suihkun ldheisyydessa on poistoilmaventtiili ja ettd
kylpyhuoneeseen saadaan korvausilmaa.

2.7
Parvekkeet

Parvekkeiden tybaikaiseen veden poistoon kiinnitetadn erityistd huomiota, ettei
vetta padse kulkeutumaan seindrakenteisiin.

Lopullisen vedenpoistojarjestelman toimivuus tulee varmistaa.

2.8
Pintavesien
ohjaa-
minen ja
kuivatus-
jarjestel-
mat

Varmistetaan, etta pintavedet ja kattovedet ohjautuvat pois rakennuksen
vierustoilta eikd niitd ohjata salaojaverkostoon ja etta rakennuksen seinustoilla on
vetta pidattava seindsta poispain kalteva kerros.




3. RAKENTEIDEN KUIVUMISAIKA-ARVIOT / PAALLYSTAMINEN

Betonirakenteiden kuivattaminen aloitetaan kaksi viikkoa valun jalkeen. Kuivumisolosuhteet: +20C, RH 50%. Jos
lammitys ja tuuletus eivat riita olosuhteiden hallintaan, kdytetdaan ilmankuivaimia.

Alapohja + parketti/laminaatti. Betonin tavoitekosteus yleensd RH85%, kdytetadn kuitenkin
materiaalivalmistajan ohjeita. Kuivumisaika-arvio 12 vkoa.

Alapohja + kosteat tilat. Betonin tavoitekosteus yleensa RH90%, kdytetaan kuitenkin materiaalivalmistajan
ohjeita. Kuivumisaika-arvio 7 vkoa.

Kellarin seina + maali. Betoniseinan tavoitekosteus yleensa RH90%, kdytetdaan kuitenkin materiaalivalmistajan
ohjeita. Kuivumisaika-arvio 7 vkoa.

4. OLOSUHDEHALLINTA

4.1 Kastumisen estaminen / suojaukset

Osa-alue Tyémaalla huomioitavat vaatimukset sekd sovitut ratkaisut | Tarkistettu
ja toimenpiteet Pdivimddrd ja
kuittaus
Rungon Runko pyritty suojaamaan kastumiselta. Varmistuttava kuivumisesta
suojaaminen ennen rakenteiden peittdmista
kastumiselta
Materiaalinen Sovitaan toimitusten oikea-aikaisuus.
kastumisen Edellytetdan kuljetuksen aikaista suojausta.
estiminen Suunnitellaan varastointipaikat ja menetelmat ajoissa.
Noudatetaan valmistajan antamia ohjeita varastoinnin suhteen.
Keskeneraisten Suojataan keskeneraiset rakenteet kastumiselta.
rakenteiden suojaus
4.2 Rakenteiden kuivatus
Osa-alue Tyémaalla huomioitavat vaatimukset sekd sovitut ratkaisut | Tarkistettu
ja toimenpiteet Pdivamddrd ja
kuittaus

Tavoiteolosuhde
(sisdilman T ja RH)

Kun rakennuksen vaippa on tiivis, pyritddn saamaan huonetiloihin noin
+20°C:n lampdtila ja alle 50% ilman suhteellinen kosteus

Ulkoilman
olosuhteiden
vaikutus

Kuivatusjakso ajoittuu heina-joulukuulle (rungon kuivatusjakso heina-
elokuulle). Ajanjakso alku on kuivattamisen kannalta hankalin, silla
juuri loppukesalla ja syksylla ulkoilman kosteussisalté on
suurimmillaan. Ulkoilman suuren kosteussisallon vuoksi sisdilman RH
voi olla vaikea saada tavoitetasolle ilman erityistoimenpiteita.
Ulkoilman viilentyessa myos sen kosteussisaltd pienenee, jolloin
sisdilman suhteellinen kosteus saadaan usein riittavan alhaiseksi
huolehtimalla riittavasta lammityksesta ja ilmanvaihdosta.

Rakennuksen oman
lammitysjarjestel-
man hyédyntaminen

Oma lammitysjarjestelma pyritdan saamaan toimintakuntoon
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovitaan asiasta LVI-
urakoitsijan kanssa.




5. KOSTEUSMITTAUSSUUNNITELMA

Toimenpide

Tarkistettu
Pdivimaddrd ja
kuittaus

Suoritettavat
mittaukset

Sisdilman suhteellinen kosteus RH(%) ja lampétila tavoiteltavien
kuivumisolosuhteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Betonialapohjien suuntaa antava seurantamittaus noin 4 viikkoa ennen
arvioitua pinnoitusta esim. pintakosteusmittarilla. Betonin lopullinen

paallystettavyysmittaus tehddan porareikdamittauksella.

Mahdollisesti kastuneiden runkorakenteiden mittaukset.

Varmistetaan, etta
mittalaitteet on
kalibroitu

Suhteellisen kosteuden mittalaitteilla tulee olla enintdan kuuden
kuukauden ikdinen todistus kalibroinnista

Valitaan
mittaustyontekija

Mittaajalla tulee olla riittdvat tiedot mittalaitteiden
toimintaperiaatteista ja niihin vaikuttavista tekijoistd, mitattavan
rakenteen toimivuudesta sekd mitattavan materiaalin ominaisuuksien
vaikutuksesta mittaukseen.

Tulosten kasittely

Mittaustulosten perusteella todetaan rakenteiden riittava kuivuminen.
Varmistetaan, etta paallystettavat betonirakenteiden kosteus alittaa
paallystemateriaalien edellyttdman suhteellisen kosteuden arvon.
Mittausraportit liitetddn tydmaa-asiakirjoihin. Mittausraporteissa
tulee tulosten lisdksi olla tarkka mittausmenetelmakuvaus
(mittalaitteet, mittausajat, mittauspisteet jne.)




