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Kosteudenhallintaselvitys

Selvitys perustuu asetukseen: 782/2017 Ympéristoministerion asetus rakennusten kosteusteknisesta
toimivuudesta.
§12 "Rakennushankkeeseen ryhtyvén on huolehdittava rakennushankkeen
kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta.”
813 "Vastaavan tydnjohtajan on huolehdittava tydmaan kosteudenhallintasuunnitelman
laatimisesta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen.”

Hankkeen yleistiedot

Rakennettavat rakennukset:

Rakennuttaja:

Vastaava tydnjohtaja:

Kosteudenhallintaselvityksen laatija (tehty lupavaiheessa):
Kosteudenhallintasuunnitelman laatija:

Kosteudenhallinnan vastuuhenkil®, joka kuittaa suunnitelmassa esitetyt vaiheet:

Alustava aikataulu (kk/vuosi)

aloitus perustukset runko aluskate vesikate
tuulensuojalevyt alapohjavalu l&mpd paalle ulkoverhous
véliseinat sisustusvaihe kayttéonotto loppukatselmus

Vaatimukset rakennuksen kosteudenhallintaan ja erityiset riskit:

1. Rakennukset on suunniteltava ja rakennettava kosteusteknisesti toimivaksi
kokonaisuudeksi, joka kestéé koko suunnitellun kayttoian ajan.

2. Rakentamisvaiheessa on huolehdittava rakennusmateriaalien ja keskenerdisten
rakennusosien suojaamisesta kastumiselta ja epapuhtauksilta.

3. Onhuolehdittava, etta rakenteissa olevan kosteuden kuivumisaste on riittévalla tasolla
ennen rakenteiden peittamista.

Paivays ja selvityksen laatijan allekirjoitus:
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