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KOSKENKORVAN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN

ILMAJOKI
MUUTOS, KORTTELI 70 1:2000
KAAVALUONNOS 12.6.20233 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

HAVUSELANTIE Kadun nimi.

Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

Rakennusala.

Korttel in, korttel inosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

1

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
z = sähköjohto.

Seinäjoella 12.6.2023

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 70 JA 126-127 SEKÄ NIIHIN
LIITTYVIÄ VIRKISTYS-, VESI- JA KATUALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 70. KORTTELINUMEROT

Rautatiealue.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.100

Katu.

EN/aur

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

LR

- Aurinkopaneelit tulee ryhmitellä selkeisiin ja yhtenäisiin ryhmiin.
- Tuotantoaluetta ympäröivän aidan tulee olla mahdollisimman huomaamaton

ja teräs- tai alumiinirakenteinen.
- Tuotantoalueiden valaistus ja aurinkopaneelien haitall inen heijastus-

vaikutus tulee minimoida.
- Mahdoll isten huoltorakennusten tulee olla ympäristöönsä sopivia,

väritykseltään tummia ja mahdollisimman huomaamattomia.
- Alueen suunnittelussa mm. aurinkopaneelien perustamistapaa valittaessa

tulee ottaa huomioon alueen maaperäolosuhteet.

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.
Rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoit taa
ympäristönsuojelulain 17 §:n pilaamiskielto (527/2014) ja
Valt ioneuvoston asetuksen 4a §:n päästökielto pohjaveteen
(VNA 1308/2015). Alueella on kielletty kaikki pohjaveden
laatua ja määrää heikentävät toimenpiteet

- Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesisuunnitelma.

Juha-Matti Märi järvi
YksikönpäällikköProjektipäällikkö

Päivi Märjenjärvi

Kauppatori 1-3 F, 60100 SEINÄJOKI

Alue- ja kaupunkisuunnittelu

- Rakentaminen, oj i tukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu
veden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden
pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitall ista
pohjaveden purkautumista.

5 Kunnanosan numero.

Energiahuollon alue aurinkoenergian tuotantoa varten.

126-127 POISTUVAT.

70
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

PINTAVEDET

MAISEMAVAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN

RAKENNUSTAPA
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