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Yleismääräykset kaikilla korttelialueilla:

Hulevesimääräykset:

Autopaikat:

Korkeusasema:
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Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartal le asetetut vaatimukset.

ILMAJOKI MAANMITTAUSINSINÖÖRI HENRIK TURJA09.10.2023

ILMAJOEN KUNTA, KAAVOITUSTOIMI

KIMMO SULONEN
KAAVOITUSJOHTAJA

16.10.2023

MARKKU KOIVUSAARI
SUUNNITTELIJA

I  L M A J O K I

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

PEURALA 1:2000

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Asuinpientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Lähivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle- ja pyöräilylle varattu reitti

-Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti.
-Rakennettavat rakennukset perustetaan ensisijaisesti kokonaisuudessaan tukipaalutuksen
varaan siten, että myös lattiat tukeutuvat paalutukseen.
-Rakennusten etäisyys on oltava 8m tai paloturvallisuus on muutoin huomioitava.
-palomääräykset on huomioitava rakennettaessa kytkettyjä rakennuksia toisiinsa tiiviisti ja
rakennettaessa lähemmäksi, kuin 4m naapuritontin rajasta.

Olemassa olevaa puustoa on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan.

-Hulevesiä on pyrittävä imeyttämään kaikilla tonteilla maaperään mahdollisuuksien mukaan.

-AO-korttelialueilla 2ap/asunto
-AP-korttelialueilla 1.5ap/asunto

-Tontti alueiden reunoilla olevia maapenkkoja ei saa täyttää
-Alueelle sijoitettava rakentaminen tulee mukailla joentörmän ominaispiirteitä, sekä siihen
liittyviä turvallisuus- ja kestävyysratkaisuja.

-Rakennusten kastuessaan vaurioituvat rakenteet sijoitettava
korkeuden +42.45m (N2000) yläpuolelle.

Rasitealue, vesi- ja viemärilinjat.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.


